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EDITO

L'eau, souvent uniquement considérée comme une ressource, constitue aussi une richesse patri-
moniale. Si elle permet effectivement de répondre aux besoins des populations et d leurs activités,
elle est également un atout environnemental majeur de notre cadre de vie, partie intégrante de
la biodiversité : depuis les sources jusqu’d la mer, I'eau doit étre préservée tout en permettant le
développement durable des territoires.

Il s‘agit, pour le Département, de contribuer a la satisfaction des besoins en eau des Morbihannais
et d‘accompagner les projets permettant d'atteindre le bon état écologique des masses d’eau
en application de la directive cadre sur I'eau (DCE). Lassainissement des eaux usées reste une
composante essentielle de la protection du milieu et du maintien de la qualité des eaux prélevées.

La mobilisation des acteurs de I'assainissement reste importante, de nombreux efforts ont été réa-
lisés par les collectivités maitres d'ouvrage. Cependant, la concurrence des usages, I'‘augmenta-
tion des activités humaines et la vulnérabilité des milieux récepteurs suscitent encore I'émergence
et la réflexion de projets encore plus performants.

Ce document de synthése présente un état des lieux 2010 de I'assainissement morbihannais, et
souligne également les efforts entrepris et ceux qui restent @ poursuivre.

Frangois GOULARD

Député du Morbihan
Président du Conseil Général
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Evolution des adhésions @ I'observatoire départemental
de I'assainissement pour I'année 2010

:
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Q 5 Par ailleurs, 9 maitres d'ouvrage de stations d'‘épuration ont adhéré au Service d'Assistance Tech-
‘: — o)

= = £ nique & I'Epuration et au Suivi des Eaux. Ces nouveaux adhérents au SATESE, et par conséquent &
~% S @ I'observatoire départemental de l'assainissement, sont :

c

?, c 5 é - les communes de BUBRY, CLEGUEREC, ELVEN, GLENAC, HELLEAN, MALANSAC et QUELNEUC.

(e o] . .
-E c _ o - le syndicat infercommunal de LOCMARIA — GRAND CHAMPS et LOCQUELTAS.
- O . . . S . . N
@© '..3 Le SATESE est un service d‘assistance technique qui délivre un conseil au fonctionnement et @ la
E ] réalisation de I'autosurveillance pour le compte des maitres d'ouvrage publics. Depuis 2009, le
0 "5 SATESE est restreint dans son aire d'intervention, seuls les maitres d'ouvrages éligibles peuvent
8 ~ C K demander l'assistance départementale.
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En 2010, le SATESE a délivré une assistance technique @ I'exploitation des ouvrages épuratoires
sur 141 stations d'épuration du département. Léligibilité, definie selon un décret de 2007 et les
adhérents au service sont représentés sur la carte ci-apres.
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A. 'ORGANISATION DE L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DANS LE MORBIHAN
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1. Des maitres d’'ouvrage en assainissement collectif

En 2010, le nombre de maitres d'ouvrage de station d'‘épuration a diminué, cette baisse est liée a-:

- 2 fermetures de STEP pour raccordement sur la station de la commune voisine (Saint Guyomard
sur Sérent et Guégon vers Josselin), toutefois ces 2 communes restent maitre d'ouvrage de
leur réseau de collecte.

)

ﬁ
Collectivités adhérentes au SATESE
N

E - 2 transferts de compétence assainissement collectif de communes vers un syndicat existant

2 g : (Camors et Pluvigner vers le syndicat mixte de la région Auray Belz Quiberon).
o © ﬁ A ce jour, 97 % des communes morbihannaises sont concernées par I'assainissement collectif,
8 g & a minima par la desserte de collecte des eaux usées sur leur territoire, toutes ne possedent pas
c - ﬁ 2, A de station d'épuration.
© £
L 98 On dénombre, en 2010, 171 maitres d'ouvrages en assainissement collectif (réseau et station)
?) W sur le département du Morbihan, parmi eux, communes, syndicats mixtes et communautés de
'l-'_J @ communes. La représentation cartographique ci-aprés les détaille.

[

% c‘é Le constat de répartition des types de maitrises d‘ouvrage concernant le réseau de collecte et/
S o ou de station d'épuration est le suivant:
© S
N 2
[0) @
e 2]
c b-]
o s
5 5
\0’ g
% 8
®
D # Moa communes
%)
Q0
e 5 ! @ Moa syndicat
=2
P ' ’ M té d
7)) j78e & Moa communaute de
;q__') communes
> |
=
8 |
o)
o

Courant 2010, les communes de Nivillac et La Roche Bernard ont repris la compétence assai-
nissement collectif, auparavant détenue par le SIVOM de la Roche Bernard.

(

Ploemeur

Par ailleurs des études de prise de compétence eau et assainissement se sont déroulées en
2010 pour Pontivy communauté (territoire de 24 communes) et pour Cap L'Orient (territoire de
19 communes) dont les prises de compétence sont effectives respectivement au 1¢ juillet 2011
et au 1¢janvier 2012

o
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IGN BD CARTO 2004 - Données issues du fichier CG56 - SATESE - Base_ ODA_2010

Réalisé par la DSI-Systeme d'Information Géographique 56

Echelle : 1/550 000eme
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IGN BD CARTO 2004 - Données issues du fichier CG56 - SATESE - Base_ ODA_2010

B

Réalisé par la DSI-Systéme d'Information Géographique 56

Echelle : 1/550 000éme

[:J Commune sans assainissement collectif

Maitrise d'ouvrage intercommunale

\ I'assainissement du Morbihan

Les systémes épuratoires (réseau et station) sont exploités selon différents modes de gestion :

- La régie directe, dans ce cas, la collectivité maitre d'ouvrage assure par son personnel, I'exploi-
tation des ouvrages. La collectivité peut faire appel ponctuellement a un bureau d’étude ou G
un exploitant privé pour effectuer des opérations de prélévement d‘échantillons ou des mesures
de débit. Dans ce cas, il contractera un contrat dit d‘assistance fechnique pour ses obligations
de maintenance spécifique ou d‘autosurveillance. Ce type d'exploitation est souvent mis en
ceuvre pour les petites collectivités disposant d'un réseau de collecte gravitaire suivi d'un
procédé épuratoire rustique ne nécessitant pas de compétence de maintenance spécifique.

- Un contrat d'affermage ou une délégation de service public confié(e) & une société d’exploita-
tion privée. Ce mode d'exploitation délégue @ la société privée I'exploitation de tout ou partie
du patrimoine épuratoire. Le contenu des prestations est défini dans le cadre d'un contrat
d’exploitation. Sur le département du Morbihan, on compte 6 sociétés d’exploitation privées.

La répartition des modes de gestion en % :

M régie

W contrat de prestation ou
délégation de service

W non renseigné

NB:

- le SIGESE, syndicat intercommunal pour I'entretien et la gestion des stations d'épuration des villes de la périphérie de Lorient est
une collectivité. Le graphique ci-dessus a donc assimilé I'exploitation délivrée par le SIGESE a de la régie.

- dans le classement contrat, ne sont pas comprises les exploitations en régie faisant appel & des contrats ponctuels d’assistance
technique auprés de sociétés privées (notamment pour I'autosurveillance).
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zZ— 3 I
2 o g < e
) : o2 83 33
m 3 § g z_% % g.
2z H —_— b4 = <]
2. Des équipements S < g £
. . . . . . ) ° (<} (¢}
Le tableau ci-dessous présente I'évolution du parc épuratoire depuis 2007. N _
c g a0
Variation annuelle Variation & 9o ¢ 2
. 2009 2010 2009/2010 2007/2010 c 2§ g s 8
Filiere 9 ST o 8 o
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre - 52 8 = £
STEP EH STEP EH STEP EH STEP EH g 2 ¢ o o
LN 130 114 45 122 107 320 -8 -7131 -12 -9930 "5
FS 10 3520 10 3520 0 0 0 0 ‘u',’
FPR 14 5753 16 7623 +2 + 1850 +1 + 6090 k=
LA 53217 7 52 217 -1 - 1000 -1 - 1000 8
LB 16 283 15 283 -1 - 1540 -5 - 15080 ﬁ
BA 89 1501 720 91 1477 397 +2 -24 323 +4 -28 870 <
BA + MB 2 67 000 3 127 000 +1 + 60000 +3 + 127 000 ]
Total 260 1761 944 255 1790 360 -5 +27 876 0 +78210 q':, 8
STEP : station d'épuration EH : Equivalent-Habitant § Z’
Filiéres : FPR : filtre planté de roseaux =
2 2 : [e22e>)
LN : lagunage naturel LA :lagunage aéré o : 22
FS :filtre a sable LB : lit bactérien ‘O @ <
BA + MB : boues activées avec séparation membranaire BA : boues activées avec séparation classique c El § §
ot -g c E N 8
9 a2t OO g
s 2 s Pa - P - — O © © S
De facon générale, sur les 3 derniéres années, il est constaté que : o - 35 2
(3] o2 § § o>
- plusieurs lagunages naturels ont fait place @ des filtres plantés de roseaux, % 8s2 28 8 &
TO6® . . 2
- une légeére diminution des stations de type boues activées classiques en termes de nombre 2 §§§ g g ~
vy o - . ~ . . . . [72] \
et de capacité, remplacées par des stations d boues activées avec filtration membranaire en @ &8 g 8 °
zone littorale (niveau de performance supérieur et abattement bactériologique conséquent), g O O
- une augmentation de la capacité générale de traitement a I'échelle du Morbihan qui s'est accrue ©
de 78 210 EH avec une baisse du nombre de stations d'épuration mais une nette augmentation 5
de la performance épuratoire. % o
- D
Le détail des capacités et filieres existantes en 2010 sur le département est représenté sur la §e] S
carte ci-contre. g 8
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Données issues du fichier CG56 - SATESE - Base_ ODA_2010
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18
5
e 1:;' < © R)
B. FONCTIONNEMENT DU PARC EPURATOIRE e - s B 5% %
K] SE f3 T & = & ¢
S g pL xR 8 e 2
s s %
Le fonctionnement du parc épuratoire est traduit dans ce document, par I'exploitation de séries /—\ 2 g O @ 00 O
P2 . N PN . . . . Q
de données relatives a deux caractéristiques principales de dimensionnement : o3
- la charge organique (exprimée en % de la capacité nominale en Kg de demande biologique
en oxygene sur 5 jours (DBOY)) w
- la charge hydraulique (exprimée en % de la capacité nominale selon le débit de référence en 11|
m¥)). E
<
Une attention particuliére est portée sur I'interprétation des données notamment pour les stations ‘U)‘
de petite capacité n‘effectuant qu‘un bilan 24 heures par an et n‘ayant pas de dispositifs de o
mesures (débitmétres et préleveurs) G poste fixe. Dans ce cas, la mesure peut ne pas se révéler 2
trés représentative, ce qui peut expliquer de fortes variations d'une année sur l'autre. En effet les ﬁ
données d'un bilan 24 heures ne sont représentatives que d’une situation a une date donnée 7
et donc difficilement reproductibles. 8
Un écart de charge entrante sur ces petites installations peut aussi se justifier par : »n
o
- des variations de charges journaliéres arrivant sur la station, liées notamment @ la pluviométrie ‘ﬂc’ 5
et a la variation quotidienne du flux de pollution brute @ fraiter (jour de semaine/week-end, g E. g5 @
saison estivale/hivernale efc...), T = ; g é 2
- des incertitudes liées aux conditions de mesures ainsi qu‘aux difficultés a mesurer de faibles g S s T
débits (accrus par le fait que cette mesure se fasse en entrée de station ou des phénomeénes ; ~ . 88-°
d’encrassement des déversoirs qui peuvent perturber la mesure de débit et/ou les concentra- 0 8 g o
tions mesurées). s 'c s OO0
8 c § T _
T £ L sz
: c ; §- £ s S
. Charges organiques regues O 525 o §
) o cc -
. . B . . . R . C C w-=s o © B
Les chiffres sont issus des données autosurveillance, transmises par les exploitants a la Police ; o 'ﬁ §§ 8 8
de I'Eau et au SATESE. Le calcul des charges organiques recues est effectué par I'exploitation Qs §§§ 8 2
des données issues de la base « ROSEAU ou ERU» (gérée par la police de I'eau) pour les stations % 3 5 §§
d'épuration de capacité supérieure a 2000 équivalent-habitant. En cas de manque et pour les " n QO
stations de capacité inférieure & 2000 équivalent-habitant, ce sont les données du SATESE qui c >~
ont complété I'analyse. 2
©
whd
» g
Remarque : n 8
Le calcul utilisé par la base de données ERU ou ROSEAU tient compte de la charge journaliere observée lors de la semaine la plus Q §
chargée de I'année. Le logiciel du SATESE tient compte de la charge moyenne journaliére observée lors du mois le plus chargé. © 8
o :
. _ . . " = 3
La carte ci-contre représente la charge organique maximale regue sur chacune des unités o 5
épuratoires. [= 3
(1] ! ]
(o) g
I~ 95
o &
o
S
© g
< g
5
2
g
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Le nombre d'installations présentant une charge organique supérieure a 100 % est sensiblement w () O
le méme que I'année passée. En 2010, environ 12 % d‘installations, ont présenté une charge m
organique pouvant atteindre ou dépasser 100 % de leur capacité nominale lors de la semaine >
la plus chargée de I'année. g
Sur les 33 unités épuratoires accusant d'importantes charges organiques en 2010, 18 d'entre °
elles étaient déja dans cette méme situation en 2009. Il s‘agit, pour 2010, principalement de )
boues activeées mais également de petites installations qui voient croftre les raccordements <
d'effluents domestiques sur le réseau de collecte des eaux usées. "J,J
Toutefois, il faut préciser que certaines d’entre elles recoivent des effluents non domestiques, 8
en provenance d‘industries (agro-alimentaire en majorité) dont il est parfois difficile de maftriser "
les flux. Ces stations recevant une charge brute @ traiter d'origine industrielle supérieure & 70 % ~$
de leur capacité nominale sont classées dans la catégorie des installations classées pour la c
protection de I'environnement (ICPE). g .
[*]
Les ICPE sous maitrise d’ouvrage publique : g — § 2 8 8
o s 8 2 -
Le département du Morbihan compte 12 stations d'épuration sous maitrise d’ouvrage publique 2 S E S
classées pour la protection de I'environnement. Elles sont situées sur les communes suivantes : '8 N 8 g 8 °
. — - 0 g N
- Bignan - Missiriac Q0 3
o ® C = OO0
- Kervignac - Pleucadeuc - € 8
. . © 3
- La Gacilly - Ploérmel c - E -
ie Croi : S o g8 g8
- La Vraie Croix - Pontivy - 5 = ° 8
) . ) © O §25 £ %
- Le Faouét - Saint-Jean-Brévelay 5 ¢ 888 o
. ) 3.0 8L g 8
- Locminé - Sérent o B heE S S
° 3 883
n = 288 OO
- = Q
. Charges hydrauliques recues S 2 F35
La carte ci-apres représente la charge hydraulique maximale regue sur chaque unité épuratoire ©
du département. b
(]
La valeur de débit retenue est la moyenne journaliére annuelle, ce qui peut minimiser la notion 3 §
d'interprétation de la surcharge hydraulique. Les installations de plus de 2000 Equivalent-habitant o S
sont dotées d'une mesure de débit en continu contrairement aux stations inférieures a 1000 e 8
Equivalent-habitant, ce qui engendre une différence de représentativité des données significa- g s
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C. CONFORMITES ET MISES EN SERVICE 2010

Il existe plusieurs types de conformité de systéme de traitement des eaux usées, tous définis
par I'Etat. I existe en premier lieu, la définition de la conformité des installations @ leur arrété
préfectoral, puis la conformité au titre de la directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991, classi-
quement dénommée ERU. Cette analyse de conformité est réalisée chaque année en interprétant
les données de I'année précédente.

Cette conformité ERU est déclinée en 3 critéres : conformité en équipement, en performance
et de la collecte. Les conclusions 2010 de cette conformité ont été publiées, sur la base des
données de 2009, pour les unités de plus de 2000 équivalent-habitant, sur le site du ministere
de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement & I'adresse suivante :
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/liste.php

Depuis ce site public, ont été extraites les informations du département du Morbihan, présentées
ci-apres.

. Les conformités a la directive Eaux Résiduaires Urbaines

Au 31/12/2010, le département du Morbihan présente, face au respect de la directive « eaux
résiduaires urbaines » de 1991, les non-conformités réglementaires suivantes :

Liste des stations de fraitement des eaux usées de foutes les agglomérations (les informations
concernant les stations appartenant a des agglomérations de moins de 2000 Equivalent-habitant
doivent encore étre fiabilisées).

Agglomération Capacité nominale | Conformité globale | Conformité globale Conformité
STEU en EH équipement au performance en Réseau
31/12/2010 2009 2010
PORT-LOUIS 12 000 Non Non Oui
I PLALE 14 950 Non Non Oui
Kerran
LelEELEl 9000 Non Non Oui
Pen Mane
VANNES Tohannic 60 000 Oui Non Oui
BIGNAN 11 300 Oui Non Oui
RADENAC 450 Oui Non Oui

Extrait de la liste publiée sur le site ministériel avec un fri par départfement et non-conformité recensées.
Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/liste.php

Non-conformité équipement : équipement épuratoire qui ne permet pas de traiter correctement la
charge de pollution qui lui arrive a la date du 31/12/2010 au regard des exigences de traitement
de la directive eaux résiduaires urbaines.

Non-conformité en performance : calculée chaque année par les services de I'Efat.

Une station de fraitement des eaux usées déclarée non conforme en performance mais déclarée
conforme en équipement peut signifier que :

* la station de fraitement des eaux usées a été mise en conformité en équipement en cours
d'année et que les analyses effectuées avant cette date n'étaient pas satisfaisantes,

« il y a eu un dysfonctionnement qui ne se reproduira pas et qui ne remet pas en cause la
conformité de I'équipement. L'exploitant et la collectivité doivent faire plus attention au fonc-
fionnement de leurs ouvrages,
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Les situations a fin 2010 présentées dans le tableau précédent sont & moduler par les évolutions
et projets ci-dessous :

- Les stations d'épuration de Port-Louis et Locmiquélic sont remplacées par une statfion inter-
communale dont les fravaux ont été engagés en 2010 pour aboutir & une mise en service en
2011. Cette station d'épuration infercommunale est implantée sur la commune de Riantec et
a une capacité de traitement de 18 000 Equivalent-habitant.

- La station de Saint-Philibert non-conforme en équipement depuis 2006, a fait objet d'études
préalables ces derniéres années, les procédures réglementaires en cours devraient permettent
une réalisation de travaux pour 2013.

- La station d‘épuration de Radenac d’une capacité inférieure & 2000 Equivalent-habitant est
déclarée non-conforme sur le critére performance en 2010. Pour pallier le dysfonctionnement
du filtre @ sable en place, une solution de transfert des eaux usées a fait objet d'une étude
courant 2010. Le raccordement des effluents collectés sur Radenac vers la station d‘épuration
de Réguiny est devenu opérationnel en 2011.

Les mises en service 2010

Ne sont présentées dans le tableau ci-dessous, que les stations qui ont fait objet d'une mise
en service en 2010. Les chantiers en cours en 2010 qui ne seront réceptionnés qu'en 2011 ne
sont pas mentionnés.

En chiffres :

GRAND-CHAMP

COMMUNE ANCIENNE INSTALLATION NOUVELLE INSTALLATION
ARZAL Lagunes de 800 EH Boues activées 5 500 EH
(construite en 1982) Mise en service en juin 2010
CAMOEL* Lagunes de 400 EH Boues activées 6 200 EH
(construite en 1992) Mise en service en mars 2010
Lagunes 600 EH Filtres plantés de roseaux 1 200 EH
CAlELEAC (construite en 1995) Mise en service en avril 2010
CARNAC Boues activées 40 000 EH Boues activées et Membranaire 60 000 EH
(construite en 1992) Mise en service en septembre 2010
GUENIN Lagunes de 2170 EH Filtres plantés de roseaux 700 EH
(construite en 1995) Mise en service en juin 2010
LOCQUELTAS LOCMARIA Lagunes de 1 000 EH Boues activées 6 000 EH

et Lit bactérien de 1 000 EH

Mise en service en avril 2010

Lagunes de 400 EH

Filtres plantés de roseaux 1 000 EH

HELe (construite en 1979) Mise en service en juin 2010
Lagunes de 1200 EH Boues activées 2 500EH
O LIRS (construite en 1992) Mise en service en novembre 2010
QUEVEN Boues activées Boues activées 30 000 EH

de 14 000 EH

Mise en service en octobre 2010

EH : Equivalent-habitant

* La nouvelle station d'épuration implantée sur la commune de Camoél traite également les effluents de Férel, ce qui explique
la grande différence de capacité.

//“,/ CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN « Observatoire départemental de 'assainissement du Morbihan « 21/32




Observatoire départemental de Observatoire départemental de
I'assainissement du Morbihan \ I'assainissement du Morbihan

D. PREVOIR L'ASSAINISSEMENT POUR DEMAIN

En images, ... 1. Des variables & considérer

Les stations d'épuration sont dimensionnées pour faire face & I'évolution du besoin en trai-
tement sur une période de 15 @ 20 ans. Aujourd’hui, les projets d’extension des installations
sont préalablement étudiés pour correspondre au mieux @ cette durée de vie prévisionnelle en
termes de charge a traiter. En effef, une mauvaise évaluation des charges futures a traiter peut
conduire a une situation difficilement gérable entre I'évolution du nombre de raccordements au
réseau non maftrisée et le maintien des conditions normales de fonctionnement des ouvrages.
Ceci est susceptible d'impacter la qualité des eaux ou la maitrise du flux de pollution rejeté au
milieu naturel.

Dans un tel contexte, le maitre d'ouvrage devra envisager une extension de ses ouvrages alors
que les premiers ne seront pas encore financiérement amortis.

La démographie est I'un des facteurs @ prendre en compte dans le dimensionnement futur d’un

ouvrage.
CAMPENEAC Les projections du nombre d’habitants sur la période 2020 — 2040 estimées par I'INSEE sont
les suivantes :
LOCQUELTAS LOCMARIA
v Al SITUATION PROJECTIONS
DEMOGRAPHIQUE SCENARIO CENTRAL
2007 2020 2030 2040
Pays de Vannes 198 906 236 833 260715 280 386
Pays d'Auray 83 794 99 150 108 657 117 050
Pays de Lorient 213 008 225795 233903 241 168
Pays de Ploérmel 66 362 75730 82 225 88 296
Pays de Pontivy 83 084 92 752 99 397 105 855
Morbihan 702 487 792 000 850 000 901 554
Bretagne 3120288 3452 000 3 674 000 387341
France métropole 61 795 000 65962 000 68 532 000 70 734 136

Une augmentation de la population Morbihannaise de I'ordre de 28 % est prévisible a horizon
CARNAC 2040. Toutefois une augmentation de population dans des zones d’habitat non densifiées n'est
pas systématiquement synonyme d’un raccordement au réseau de collecte des eaux usées.
QUEVEN Il existe, en effet, I'assainissement non collectif, amplement justifié dans les zones d’habitat

"= dispersé. Cette technique reste un mode de traitement des eaux usées a part entiere. C'est le
zonage d‘assainissement qui définit le type d'assainissement collectif ou individuel a privilégier
selon les zones d’habitat.

Quoiqu'il en soit, augmentation ou densification de la population viendront augmenter les flux
et volumes d'eaux usées a traiter dans les zones concernées par I'‘assainissement collectif.

Par ailleurs, le Morbihan, fort de son patrimoine reste une destination fouristique convoitée.
A ce titre, quelques chiffres relatifs au tourisme peuvent étre mis en avant :

- 13 stations touristiques,

- 73 000 résidences secondaires, (Source FILOCOM 2009, MEDDTL d‘aprées DGFiP)

- 529 000 lits en hébergement,

- 1,3 million de visiteurs sur les iles du Morbihan.

Comité Départemental du Tourisme du Morbihan - LES CHIFFRES CLES DU TOURISME EN MORBIHAN
Sources : (CDT 56; Préfecture 56; FDOTSI 56; Gites de France 56; FNAIM 56; DDJS 56; INSEE RGP 2006) - Sept 2010
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2. Le Schéma Directeur d’Assainissement : un préalable prospectif

L'étude schéma directeur d'assainissement des eaux usées permet d‘aboutir @ une vision globale
partagée et prospective du systéme d‘assainissement existant ou a créer.

II'a pour objectif d'identifier la meilleure solution fechnique pour pérenniser le traitement des
eaux usées sur un territoire donné en tenant compte de critéres environnementaux et financiers.

Son aboutissement est une programmation pluriannuelle de tfravaux compatible avec la capacité
financiere du maitre d'ouvrage afin de garantir le respect de I'environnement et les exigences
de développement du territoire.

Le Département en collaboration avec les services de I'Etat, a rédigé un guide de principes et de
points de vigilance pour la mise en ceuvre des études assainissement telles I'étude diagnostique
du réseau ou le schéma directeur des eaux usées. Ce guide et ses deux fiches techniques, joints
a cette édition, restent disponibles sur demande auprés du Département.

Le Département apporte son concours financier a la réalisation de ces études.

La carte ci-contre fait état de leur réalisation qui constitue un outil indispensable de gestion
patrimoniale des systémes d‘assainissement en place.
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E.ZOOM SUR... LE TRAITEMENT DU PHOSPHORE

Dans le cadre de mises @ niveau des installations, la question du traitement du phosphore est
trés présente sur le département du Morbihan.

Depuis 2006, I'ensemble du Morbihan est classé en zone sensible. Ce classement résulte de la
directive européenne du 21 mai 1991 relative aux traitements des eaux résiduaires. Les zones
sensibles comprennent les masses d‘eau particulierement sujettes aux phénomeénes d‘eutro-
phisation. La réduction des rejets de phosphore ou d'azote est alors imposée, rendant ainsi
obligatoire le traitement du phosphore pour des capacités de plus de 10 000 Equivalent-habitant.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne adopté
en 2009 vient renforcer cette notion de fraitement du phosphore en zone sensible, il rend
obligatoire ce traitement sur toutes les installations dont la capacité est supérieure @ 2000
Equivalent-habitant & compter de 2013.

Cette disposition induira des aménagements et révisions de projets pour les installations de plus
de 2000 Equivalent-habitant, dont le procédé en place ne permet pas le traitement du phosphore.

Le traitement du phosphore est ou peut étre facilement intégré a des procédés tels que les boues
activées ou disques biologiques. Ce n'est pas le cas pour des procédés plus rustiques tels que
les lagunages ou les filtres plantés de roseaux.

Les principales difficultés seront techniques et financiéres pour les maftres d'ouvrage disposant
actuellement de lagunes dont la capacité de traitement est supérieure a 2000 équivalent-ha-
bitant. La liste des stations d‘épuration par lagunage dont la capacité est supérieure a 2000
Equivalent-habitant est la suivante :

COMMUNES MAITRE D'OUVRAGE LIEU DIT EQUIVALENT - HABITANT
SAINT PHILIBERT SMABQ Kerran 14 950
PLOUHARNEL SMABQ Varquez Rongard 13 667
LE PALAIS CCBI Bruté 12 000
PLOEMEL SMABQ Pont Laurence 7 000
LARMOR-BADEN Vannes Ouest La Saline 5000
SARZEAU SIAEP Rhuys Penvins 5000
LE TOUR DU PARC SIAEP Rhuys Le pont neuf 4400
GAVRES Commune Polygone de Gavres 3320
BADEN Vannes Ouest Pont Claou 2700
MERLEVENEZ Commune CD 133 2500
MESLAN Commune Rte du Faouet 2500
THEIX SIAEP Rhuys Lanfloy 2500
BADEN Vannes Ouest Port Blanc/Bourgerel 2 400
ILE D'ARZ Vannes Ouest Sud du bourg 2100
PLUMELIAU Commune Le Maneguen 2000

26/32 « Observatoire départemental de I'assainissement du Morbihan + CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN /«)/\

« *Un relargage aprés
plusieurs années de
mise en service peut

8tre craint sur les filtres

plantés de roseaux,
phénomeéne présentant
un impact limité sur
le milieu récepteur
lorsqu‘une zone d‘infil-
tration est en place.

Observatoire départemental de
\ I'assainissement du Morbihan

Des projets sont en cours sur certaines installations citées dans le tableau précédent. En effet,
les stations d'épuration infercommunales de Saint Philibert et Plouharnel font I'objet de projets
d'extension et de changement de procédé pour améliorer la performance de traitement (notam-
ment sur le phosphore).

Il en est de méme pour la station du Palais a Belle lle en Mer, qui sera remplacée par un procédé
plus performant mais avec une diminution de capacité. Ce projet s'inscrit dans un schéma général
de restructuration de systéme de collecte et de traitement des eaux usées de la communauté
de communes.

La commune de Pluméliau a également engagé un projet de refonte et d'‘aménagement de la
station d‘épuration actuelle, afin de répondre aux exigences de traitement du phosphore et
une augmentation de capacité.

D’autres projets sont en cours de réfiexion globale ou au stade d'étude préalable pour reprendre
les procédés existants, voire augmenter les capacités de traitement. Ce stade de réflexion et
d‘études concernent la plupart des autres stations d'épuration ci-avant citées.

Au-deld des obligations de traitement imposées aux stations dépuration de capacité impor-
tante, il ne faut pas pour autant minimiser les rendements observés sur les lagunes, méme en
I'absence de fraitement spécifique.

De facon générale, le SATESE du Morbihan a fait les observations suivantes :
- les lagunes onf un rendement moyen de 50 % en abattement de phosphore
- les filtres plantés de roseaux ont un abattement moyen de 52 % en abattement phosphore*

En effet, il pourrait étre rapidement conclu que les lagunes « rejettent » du phosphore, déformation
de vocabulaire ou non, ce n'est pas vraiment la réalité. Méme si les lagunes et les filtres plantés
de roseaux ne sont pas congus pour assurer une maitrise du traitement du phosphore, la fraction
de phosphore particulaire est bien piégée dans le décantdt. Le relargage de phosphore depuis
ces installations existe mais reste un phénoméne marginal.

La carte ci-apreés fait état des rendements d‘abattement du phosphore observés sur les instal-
lations morbihannaises, congues ou non pour le traiter.

Les rendements inférieurs & 60 % sont observés sur des installations qui ne pas congues pour
traiter le phosphore et donc auxquelles il n‘est pas assigné d'obligation de traitement. Cela
correspond bien souvent aux lagunes et aux filtres plantés de roseaux.

//“’/ CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN « Observatoire départemental de I'assainissement du Morbihan « 27/32



Observatoire départemental de Observatoire départemental de

I'assainissement du Morbihan \ I'assainissement du Morbihan
(]
g 5 2R 2
= < o 9 k=
> o ? ¢ g
e o X i X 5
o S ® £ £ £ ¢
) Be- 7T 7S F. 'ATLAS ANC PAR L'AGENCE DE L'EAU
o 9
o qE, g "
b m—— 2 25500000
3E |28
i
<

Le Morbihan compte prés de 110 000 installations d‘assainissement non collectif sur son terri-
toire. Ces installations en domaine privé, sont des systemes d‘assainissement particulierement
bien adaptés aux zones d’'habitats dispersés lorsque les caractéristiques du sol s’y prétent. Ce
mode d'assainissement évite les concentrations de pollution en un point de collecte et limite le
risque de pollution massive au milieu naturel.

Toutes les communes Morbihannaises, G I'exception de Damgan et Lorient sont concernées par
I'assainissement non collectif sur leur territoire.
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Carte issue de l'atlas de I'assainissement non collectif &dité par I'agence de I'eau Loire-Bretagne
en 2011 - Toutes les informations sont disponibles sur :

http://'www.eau-loire-brefagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/assainissement/non_collectif
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Ces dispositifs sont controlés par les services publics d‘assainissement non collectif (SPANC),
on dénombre 36 structures en charge de cette compétence.

Services Publics d'Assainissement Non Collectif
(situation de I'année 2010)
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L'état des lieux des installations doit étre assuré par les SPANC avant 2013. Sur la plupart de
leur territoire de compétence, les SPANC Morbihannais assureront cette échéance @ quelques
exceptions prés.

Les installations qui représentent un risque de pollution avéré doivent étre réhabilitées, quelques
SPANC (5) se sont dotés de la compétence réhabilitation, permettant d‘assurer des opérations
de réhabilitations groupées.
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La premiére carte présentée dans ce chapitre est issue de I'Atlas de I'assainissement non collectif
(ANC) en Loire-Bretagne, édité par I'agence. Cet atlas présente, pour chacun des 35 départe-
ments situés complétement ou partiellement sur le bassin Loire-Bretagne, un état des lieux de
I'assainissement non collectif, du parc de dispositifs et de I'organisation des services publics
d'assainissement non collectif ( SPANC).

Il répond en cela aux orientations du plan d’action national lancé par le ministére du dévelop-
pement durable pour :

- garantir la mise en oeuvre et la pérennité d'installations d’ANC de qualité
- accompagner les SPANC dans leur mission

- accompagner les particuliers dans leurs démarches

- communiquer aupres des acteurs de I'ANC

Une série de huit cartes qui présentent les caractéristiques techniques, administratives et finan-
cieres de l'‘assainissement non collectif a été réalisée a I'échelle départementale avec des
comparaisons possibles sur des moyennes calculées & I'échelle du bassin Loire-Bretagne.

Toutes les informations sont disponibles sur le site de I'agence de I'eau Loire-Bretagne @ I'adresse
suivante :

http://www.eau-loire-brefagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/assainissement/non_collectif
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G. CONCLUSION

Cette agrégation de données ne peut se réaliser qu‘avec la participation active des maitres
d‘ouvrages en assainissement collectif et non collectif, propriétaires de leurs données. C'est par
leurs contributions volontaires, le temps qu‘ils acceptent de consacrer @ I'€change technique
avec le Département, qu’il est possible de disposer d'une vision départementale de I'assainis-
sement aujourd’hui.

Pour collecter et exploiter ces données techniques et descriptives, le Département agit sous
convention avec chaque maftre d'ouvrage. Les adhérents au SATESE (Service d’Assistance
Technique @ I'Epuration et au Suivi des Eaux), sont de fait contributeurs & I'observatoire.

Ce document d’exploitation de données a été réalisé par le Département avec la collaboration
des services institutionnels partenaires tels les services de I'Etat ou I'agence de I'eau Loire-Bre-
tagne. Il permet @ tous les acteurs de I'eau et de I'aménagement du territoire de partager une
vision commune de l'assainissement dans le Morbihan.
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